
1.5 ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

1.5.1 Наименование и назначение

Учебный программный комплекс “Метод симметричных составляющих” предназначен для обучения студентов XXXXX на кафедре электротехники и может использоваться как справочное и практическое руководство к применению метода симметричных составляющих при расчёте несимметричных трёхфазных цепей.

1.5.2 Технические требования

Учебный программный комплекс должен быть разработан в среде быстрой разработки  Borland Delphi 6.0 на базе языка программирования Object Pascal  с возможностью использования в среде Microsoft Windows 98/2000/Me/Xp.

Учебный комплекс должен удовлетворять следующим требованиям:
· иметь удобный интерфейс для пользователя;

· содержать необходимую документацию по использованию программы;

· вычислять и осуществлять построение векторных диаграмм токов и напряжений  

      при выборе источника несимметрии;

· осуществлять запись исходных данных и результатов расчёта в файл;

· осуществлять вывод результатов расчёта в алгебраической и показательной формах на экран монитора;

· производить расчёт параметров используя ресурсы и возможности языка программирования Object Pascal ;

· предоставить возможность вывода на печать изображения векторных диаграмм.

Питание компьютера:

· от сети переменного тока 220В ( 10В частотой 50 Гц.

Минимальные требования к компьютеру для использования учебного комплекса:

· процессор типа Pentium 200 и выше;

· наличие CD-ROM и Floppy дисководов;

· операционная система Windows 98 ,Windows 2000 и выше;

· не менее 32 Mb оперативной памяти (рекомендуется 64 Mb);

· 15 Mb свободной памяти на винчестере;

· монитор SVGA 17’’ и большей диагональю;

· стандартная клавиатура;

· стандартная мышь.  

Условия эксплуатации – стандартные:

· температура окружающей среды 25(С ( 10(С;

· относительная влажность 65% ( 15%.

Требования к безопасности:

· до подключения к источникам питания компьютер должен быть хорошо заземлён;

·  исключить возможность соприкосновения оператора с токопроводящими частями  компьютера.

Требования к надёжности:
· надёжность компьютера, на котором происходит обучение студентов, должна определяться надёжностью используемых в нём заводских серийных установок.

1.5.3 Метрологическое обеспечение

· наименования и обозначения физических величин и единиц в программе соответствуют ГОСТ 8.417;

-    обеспечение безопасности труда при использовании программы соответствует   СанПиН 2.2.2.542-96;

· исполнение пояснительной записки и графических документов соответствует 

 ГОСТ 2.105-95.

1.5.4 Порядок разработки обучающего комплекса

· Срок разработки математической модели трёхфазной цепи с продольной несимметрией – 00.00.00;

· Срок разработки структуры обучающего комплекса – 00.00.00;

· Срок разработки алгоритма программы на Borland Delphi 6.0 – 00.00.00;

· Сроки разработки текстов программы - 00.00.00.

1.5.5 Перечень разработанной документации, представленной на метрологическую 

            экспертизу.

· настоящее Т.З. – 00.00.00;

· полного комплекта документации – 00.00.00.

1.5.6 Перечень дополнительных графических документов

· плакат “Структурная схема программного комплекса”;

· плакат “Схема проекта  Delphi 6.0”;

· плакат “Трёхфазные цепи с источниками несимметрии”;

· плакат “Математическая модель цепи с источниками продольной несимметрии”;

· плакат “Математическая модель цепи с источниками поперечной несимметрии”;

· плакат “Диалоговые окна программного комплекса”;

· плакат “Алгоритм программы” (два листа).
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